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DER BEWÄHRTE PRAKTIKER.

So robust wie seine Leistungsfähigkeit, so klar ist das Design des ZONS®eco duo. Der Klassiker 
verbindet eine kompakte Bauweise mit perfekter Anwenderfreundlichkeit.

ROBUST. WARTUNGSFREUNDLICH.
UND EINE GUTE INVESTITION FÜR DIE ZUKUNFT.

Zwei Wartungen pro Jahr – mehr braucht er nicht, der ZONS®eco duo. Dies verdankt er zum 
einen seiner robusten Funktionalität und zum anderen der integrierten Stromausfallerkennung. 
Wenn es dann mal so weit ist, lässt er sich mit nur einem Handgriff herausnehmen.
Und weil Ihnen der ZONS®eco duo außerdem serienmäßig eine Stickstoffeliminierung des 
Abwassers bietet, sind Sie schon heute für zukünftige Anforderungen bestens gerüstet.

STICKSTOFFELIMINIERUNG – SERIENMÄSSIG.

Mit dem ZONS®eco duo sind Sie schon jetzt gewappnet für die Anforderungen der Zukunft: 
Er besitzt nämlich die Fähigkeit, Stickstoff zu eliminieren. Seine Belüftungsvorrichtung kommt 
ihm dabei besonders zugute: Indem die Luftzufuhr abgestellt wird, wälzt die Belüftungspumpe 
den gesamten Beckeninhalt um, so dass die idealen Voraussetzungen für den Stickstoffab-
bau gegeben sind.

EIN GERÄT FÜR ALLE FÄLLE.

So vielfältig wie der ZONS®eco duo ist kaum eine andere SBR-Kleinkläranlage. Er passt 
optimal in eine Ein- oder Mehrbehälteranlage. Und da die Nachrüstsätze für beide Anwendungen 
identisch sind, kann die Aufhängung auch im Nachhinein noch verändert werden. 

KLÄRTECHNIK

ZONS®ECO DUO
DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON FORM UND FUNKTION.

für Komplettanlagen

SCHLAMMVENTIL

KLARWASSERABZUG

LUFTVENTIL

VERGOSSENE ANSCHLUSSDOSE

BELÜFTUNGS- UND UMWÄLZEINHEIT

KLARWASSERPUMPE

BELÜFTERPUMPE

STEUERGERÄT MULTICOM®ECO
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DAS CLEVERE KONZEPT.

Die wesentliche Technik des ZONS®eco air befi ndet sich an einem leicht zugänglichen, geschützten Ort: 
einem außerhalb montierten Schaltschrank. Das sichert Ihnen erhebliche Vorteile in Sachen Montage, 
Lebensdauer, Wartung und Betriebskosten. 

EINFACHER AUFBAU. 

Alle Pumpvorgänge funktionieren einfach und verschleißfrei mit Drucklufthebern aus Kunststoff nach 
dem Mammutpumpenprinzip. Durch eine spezielle Konstruktion wird ein minimaler Wasserstand in der 
Anlage sichergestellt, ohne auf störanfällige Schwimmschalter oder sonstige Sensoren zurückgreifen zu 
müssen. Die Belüftung der Anlage erfolgt feinblasig über Membranbelüfter am Behälterboden. Dadurch 
wird eine störungsfreie und effektivere Durchmischung als bei Oberfl ächenbelüftungssystemen erreicht. 
Es gibt keinen Propeller, der mit Haaren verzopfen kann. 

Für die Luftzuführung werden robuste Edelstahlteile verwendet. Für vorhandene Gruben und Behälter 
gibt es Nachrüstsätze. Schnell gehen die Arbeiten mit dem Quick-Nachrüstsatz. Bei ihm sind bereits alle 
Bauteile vormontiert und müssen nur noch auf die Trennwand des vorbereiteten Behälters gesetzt werden.

EIN FLEXIBLER ENERGIESPARER.

Der ZONS®eco air besitzt eine automatische Unterlasterkennung zur Stromsparung in Verbindung mit 
der Steuerung ZK-Plus. Mit einem Drucksensor wird der Abwasserzufl uss bereits in der ersten Kammer 
(Puffer) erfasst. So kann je nach Bedarf ein normaler Reinigungs- oder ein energiesparender Pausen-
zyklus gefahren werden. 

MODULARE AUFBAUTEN FÜR JEDEN BEDARF. 

Der modulare Aufbau der vollbiologischen ZONS®eco air Kleinkläranlage ermöglicht die Anpassung 
an spezielle Anforderungen.

• Stickstoffreduktion (Ablaufklassen N und D), ist für eine Elimination des im Klärwasser enthaltenen  
 Stickstoffs ausgelegt.
• Phosphatreduktion (Ablaufklasse +P) Durch die Senkung der Phosphatkonzentration im Abwasser 
 auf ein Minimum ist der ZONS®eco air für den Einsatz in sensiblen Gebieten bestens geeignet.
• Hygienisierung (Ablaufklasse + H) Mittels einer Nachbehandlung des ablaufenden Wassers mit   
 UV-Licht werden restliche Bakterien und Keime fast vollständig abgetötet. Dies macht einen Einsatz 
 in den sensibelsten Gebieten (z.B Wasserschutzgebieten) möglich.

KLÄRTECHNIK

ZONS®ECO AIR
ÜBERLEGENE TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE SICHERHEIT.

STEUERUNG ZK

QUICK 
NACHRÜSTSATZ

SCHALTSCHRANK MIT
STEUERUNG ZK-PLUS

für Komplettanlagen

BEHÄLTER MIT DISC EINBAUSATZ
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KLÄRTECHNIK

ZONS®ECO DUO SBR-ANLAGEN
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ZONS®eco SBR-Anlagen
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EINBEHÄLTERAUSFÜHRUNG

ZWEIBEHÄLTERAUSFÜHRUNG

PE-BEHÄLTERAUSFÜHRUNG

TYP EW Absetzgrube Belebung H E d Gesamt schwerstes Teil

ZAQ 4/1 A 4 1,66 1,52 2,30 0,8 2,0 4.825 2.350

ZAQ 6/1 A 6 2,07 1,95 2,80 0,8 2,0 5.405 2.350

ZAQ 8/1 A 8 2,69 2,60 3,05 0,8 2,0 5.845 2.350

ZAQ 8/1 B 8 2,70 2,60 2,30 0,8 2,5 6.070 3.230

ZAQ 12/1 B 12 3,95 3,90 2,80 0,8 2,5 7.760 3.230

ZAQ 16/1 B 16 5,20 5,20 3,30 0,8 2,5 8.890 3.230

TYP EW Absetzgrube Belebung H E d Gesamt schwerstes Teil

ZAQ 12-16/2 A 12-16 5,11 5,20 2,80 0,8 2,0 9.900 2.350

ZAQ 12-16/2 B 12-16 5,15 5,20 2,30 0,8 2,5 11.600 3.540

ZAQ 20-24/2 B 20-24 8,26 9,00 2,80 0,8 2,5 13.700 3.540

ZAQ 28/2 B 28 8,87 9,10 3,05 0,8 2,5 14.800 3.540

ZAQ 32/2 B 32 10,11 10,40 3,30 0,8 2,5 15.900 3.540

ZAQ 36/2 B 36 11,34 11,70 3,55 0,8 2,5 17.050 3.540

TYP EW Absetzgrube Belebung H E d Zulauf Gewicht in kg

ZAQ PE 4/1 2-4 1,70 1,52 2,40 1,63 2,04 0,63 210

ZAQ PE 8/1 5-8 2,76 2,60 3,04 1,96 2,35 0,67 330

Behälter in monolithischer Bauweise, Kunstoffbehälter und Sondergrößen auf Anfrage

ZONS®ECO AIR SBR-ANLAGEN
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WAS IST EINE SBR-ANLAGE?

SBR steht für „Sequential Batch Reactor“. Die Belebungskammer der Kläranlage wird, anders als beim 
Durchlaufprinzip, stoßweise mit vorgeklärtem Schmutzwasser beschickt. Hieraus ergibt sich ein in vier 
Phasen unterteilter Klärprozess. Der ZONS®eco duo und ZONS®eco air sind vollbiologische Kläranlagen. 
Nach einer Vorklärung in einem Absetzbecken gelangen die verbleibenden Schmutzstoffe in die Belebungs-
kammer. Dort nehmen schwebende Mikroorganismen (Belebtschlamm) diese auf und wandeln sie in 
Biomasse um. Hierbei wird durch abwechselnde Umwälzung und Belüftung ein Milieu erzeugt, in dem 
sowohl Kohlenstoff als auch Stickstoff abgebaut werden. Die 4 Phasen im Einzelnen:

BESCHICKUNG
Das Abwasser gelangt zunächst in die Vorklärung  
(1 Kammer), in der die festen Bestandteile zurückgehalten 
werden. Von dort aus wird das Abwasser in das SBR-Becken 
(2 Kammer) geleitet.

BIOLOGISCHE REINIGUNG
Durch eine Kombination von Umwälzphasen und Belüf-
tungsperioden wird in der Belebungskammer ein Milieu 
geschaffen, welches das Wachstum verschiedener Kulturen 
von Mikroorganismen begünstigt. Diese Kulturen lösen 
Kohlenstoff- und Stickstoffanteile aus dem Wasser.

ABSETZPHASE
In der Absetzphase bleiben Belüftung und Umwälzung in der 
Belebungskammer aus, so dass die Mikroorganismen mit-
samt den Schmutzstoffen sinken, bis sich in der obersten 
Lage der Belebungskammer nur noch klares Wasser befi ndet.

KLARWASSERABZUG
Das gereinigte Wasser wird nun aus dem oberen Teil der 
Belebungskammer in den Ablauf geleitet. Es beginnt ein 
neuer Klärprozess.

KLÄRTECHNIK

Vorklärbecken

Vorklärbecken Belebungsbecken

Belebungsbecken

BelebungsbeckenVorklärbecken

BelebungsbeckenVorklärbecken

KLARE FUNKTION
WARUM UNSERE ZONS®ECO KLEINKLÄRANLAGEN 
SO BELIEBT SIND? WEIL SIE EINFACH FUNKTIONIEREN 
– IM DOPPELTEN SINNE DES WORTES.
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Mehr Infos unter www.zonseco.de

WORAUF SIE SICH 
VERLASSEN KÖNNEN.

GEPRÜFTE QUALITÄT. BESTÄNDIGE WERTE.

Die Prüfzeichen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen 
Institutes für Bautechnik, Berlin, belegen die Übereinstimmung mit den anerkannten 
Regeln der Technik und der jeweiligen gültigen DIN. Zur Gewährleistung einer hoch-
wertigen und langlebigen Qualität unterliegen die serienmäßig gefertigten Beton- und 
Stahlbetonfertigteile einer regelmäßigen Eigenkontrolle und der Fremdüberwachung 
durch den Güteschutz Beton NRW.

WERKSEIGENER LIEFER- UND MONTAGESERVICE.

Die Komplettanlagen werden in der Regel durch einen Kran-Lkw geliefert und abge-
laden. Der Einbau der Betonteile erfolgt durch Fachunternehmen. Die Montage der 
maschinellen Ausrüstung, die Inbetriebnahme sowie die Einweisung des Betreibers 
erfolgen durch Fachpersonal oder durch geschulte Vertriebspartner.


